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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 經濟駕駛   
要達到經濟性的駕駛必須符合一

些技術要求，低油耗的前提就是要

適當的調整引擎，為了讓車輛的使

用壽命更長以及達到最經濟性的

操作，車輛必須定期的依照保養標

準由中華三菱體系服務廠保養。 

燃油經濟性以及廢氣與噪音的產

生，深受個人駕駛習慣以及特定操

作條件所影響。必須遵守下列要點

以便將剎車、輪胎以及引擎的磨損

減到最小，並且減少環境污染。 
 

 起步 

避免急加速以及突然起步，此種操

作會導致較高的油耗。 
 

 速度 

車輛速度愈快油耗愈高，避免全速

駕駛。即使只是稍微放開油門踏板

也可以省下不少的油量。 

 換檔時機 

請於適當的車速及引擎轉速時換

檔，並請盡量使用高速檔位。 

行駛模式請設於〝4WD ECO〞以

維持較佳的油耗。  

 市區交通 

頻繁的起步與停止會增加平均油

耗，儘可能行駛於交通平順的道路

上。在壅塞的道路上行駛時，避免

在引擎高轉速時使用低速檔。 
 

 怠速 

即使是在怠速期間也會耗油，儘可

能避免延長怠速時間。 
 

 胎壓 

定期檢查胎壓，低胎壓會增加道路

的阻力以及油耗。此外，低胎壓對

於輪胎磨損與駕駛穩定性會產生

負面的影響。 

 

 負載 

行駛中不要將不必要的物品放在

行李箱內。特別是在需要頻繁起步

與停止的市區行駛期間，車輛重量

的增加對於油耗有極大的影響。同

時要避免在車頂上放置不必要的

行李等的狀況下行駛，空氣阻力增

加會消耗更多的油料。 
 

 冷引擎起動 

冷引擎起動消耗更多的油料。 

保持熱引擎持續運轉也會導致不

必要的油耗。在引擎起動之後，請

盡速開車。 
 

 空調 

空調的使用會增加油耗。 
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 駕駛,酒精與藥品 
酒駕是最常造成意外的因素之

一，即使血液中酒精濃度低於法定

值，但對駕駛能力仍有一定程度的

影響，因此如果您已經喝了酒，切

勿開車，應搭乘由未飲酒者駕駛的

車輛、坐計程車或請朋友來接您、

或者搭乘大眾運輸工具。喝咖啡或

洗冷水澡並不能使您由酒醉清醒

過來。 

同樣地，藥物也會影響您的警覺、

感覺和反應時間，由於這些藥物對

您會有影響，因此請在開車前先向

您的醫生或藥劑師查詢服藥後是

否可以開車。 

警告 

 酒後不開車。 

喝酒後，您的感覺會不準確，

反應會較慢，且您的判斷力會

變弱。 

 安全的駕駛技術 
無法完全確保駕駛安全以及防止

受傷。然而，建議您特別注意下列

事項： 
 

 安全帶 

在車輛起步之前，確定您自己以及

乘客都已經繫上安全帶。 
 

 地墊 

 

警告 

 駕駛座腳踏墊限本車型使用。 

 將適合車輛的地墊正確的放在

車上避免妨礙到踏板。若要防

止地墊滑動，使用車輛地毯上

的鉤子牢牢的固定住它們。注

意，將地墊放在踏板上或是放

在其它地墊之上，會阻礙踏板

的操作並且導致嚴重的意外。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 車內有兒童 

 車鑰匙未拔除且兒童在車內的

時候，絕對不可將兒童單獨留

在車內。兒童可能會玩駕駛控

制裝置並且導致意外。 

 確認嬰兒以及小孩依照法令與

規定適當的乘載，如此可以在

發生意外時得到最大的保護。 

 防止兒童在行李箱內或車上玩

耍。車輛行駛中在車上玩耍是

非常危險的。 
 

 行李裝載 

裝載行李時要小心不要超過座椅

的高度。超出座椅高度是危險的，

因為這樣不只會阻礙後面的視

線，而且在緊急剎車時行李可能會

拋擲到乘客座。 

 駐車 

警告 

 當您停車小睡或小憩時，切勿

繼續運轉引擎，並且絕不可在

密閉或通風不良的地方讓引擎

運轉。如果引擎繼續運轉，若

不慎移動排檔 

 桿/踩油門，或有毒的廢氣進入

車廂時，便會造成嚴重的受傷

或死亡。 

 由於底盤上排氣系統的溫度很

高，因此絕對不可以將車輛停

在易燃物料，如乾草皮或樹葉

上方，否則可能會造成火災。 

 

 當離開車輛時 

離開車輛時，務必將鑰匙取下，並

鎖上所有的車門。 

儘量將車停在安全明亮的地方。 

 磨合期間建議 
在前 1,000 公里的磨合期間，建議

您將下列的預防措施當成引導方

針來駕駛您的新車，以延長車輛的

使用壽命以及未來的經濟性與性

能。 

◆不要使用高速運轉引擎。 

◆避免急速起動、加速、剎車以及

延長高速運轉。 

◆遵守磨合期速限與法定速限。 

◆不要超過負載限制。 

◆避免牽引拖車。      
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 儀錶與控制 

 

主動式穩定控制(ASC)OFF

開關*P.9-47 多功能顯示 

開關*P.8-4 

主動式智慧剎車 

輔助系統(FCM) 

和防誤踩油門 

緩衝系統開關 

P.9-81 
電動尾門開關 P.6-26 

電源開關 P.9-9 
電動車低速 

警示音系統

(AVAS)OFF 開關

P.9-32 

倒車雷達開關 

P.9-107 

綜合頭燈和變光燈開關 P.8-53 

自動遠光燈系統開關 P.8-57 

方向燈撥桿 P.8-62 

前霧燈開關 P.8-64 

後霧燈開關 P.8-65 

儀表 P.8-1 

剎車動能回收 

選擇器(撥片)P.9-19 

前擋風玻璃雨刷與 

清洗器開關 P.8-66 

後擋風玻璃雨刷與 

清洗器開關 P.8-70 

頭燈清洗器開關 P.8-70 

 定速開關 P.9-49 

輔助保護系統(SRS)- 

氣囊(駕駛側)P.7-29 

喇叭開關 P.8-71 

方向盤音響遙控開關 

P.10-26 

方向盤高度調整桿 P.9-5 

保險絲盒 P.2-18 

─ 

輔助保護系統(SRS)-前膝部氣囊(駕駛側)P.7-30 

─ 
藍牙 2.0 介面 

P.10-26 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 

音響 P.10-13 
危險警告燈開關 P.8-63 

前乘客氣囊指示燈 P.7-28 

乘客座出風口 P.10-1 

─ 

置杯架 

P.10-112 

盲點警告開關(BSW) 

P.9-95 

排檔桿(搖桿式) 

P.9-14 

中央置物盒 P.10-110 

扶手 

配件插座 P.10-105 

USB 插座 P.10-101 

油箱蓋釋放把手 P.0-27 

引擎蓋釋放把手 P.2-3 

安全帶提醒幕 P.7-28 

空調 P.10-2 

後窗除霧開關 P.10-9 

─ 

鑰匙插槽 P.9-13 

電動尾門電源開關 P.6-24 

配件插槽 P.10-105 

ECO 模式開關 P.8-64 
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手套箱 P.10-110 

卡片夾 P.10-110 

輔助保護系統(SRS)-氣囊 

(前乘客座)P.7-29 

電子駐車開關 

P.9-17 

強制充電模式開關 

P.9-30 
4WD 鎖定開關 

P.9-22 

EV 開關 P.9-27 

座椅加熱開關 P.7-3 

節電模式開關 P.9-29 

電子手剎車開關 P.9-1 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 車內 

輔助保護系統(SRS)-簾氣囊 P.7-34 

頭枕 P.7-5 

室內燈(後)P.10-107 

扶手 P.7-5 

置杯架 P.10-112 

後座椅 P.7-4 

電動遙控車外後視鏡開關 P.9-7 

上鎖開關 P.6-41 

電動窗開關 

P.6-32 

中控鎖開關 

P.6-17 

前座椅 P.7-3 

輔助保護系統(SRS)- 

側氣囊(前乘客座)P.7-29 

車內後視鏡 P.9-5 

─ 



概要 

 

0-8 

置瓶座 P.10-112 
安全帶調整器 P.7-14 

安全帶 P.7-11 

 

安全帶調整器 P.7-12 

安全帶 P.7-9 

行李箱燈 P.10-108 

輔助扶手 P.10-115 

外套掛勾 P.10-115 

行李箱遮物簾 P.10-99 

遮陽板 P.10-104 

化妝鏡 P.10-105 

卡片夾 P.10-105 

地圖&室內燈(前) 

P. 2-27、10-93 

腳(下)燈 

P.10-92 

免持聽筒麥克風 天窗開關 

P.6-43 

─ 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 行李箱區域 

兒童座椅固定繩鎖掛勾 P.7-23 

 

兒童座椅固定繩鎖掛勾 P.7-22 輪胎修理包 P.5-8 

行李箱底板置物箱 P.10-111 

千斤頂 P.5-6 

行李固定勾 

P.10-115 

工具組 P.5-6 

配件插座 P.10-105 

 

輔助電池 

P.2-11 EV 充電線 P.3-5 
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 車外 

天窗 P.6-43 

前擋風玻璃雨刷 P.8-66 

引擎蓋 P.2-3 

電動窗控制 P.6-40 

加油箱蓋 P.0-27 

側方向燈 P.2-26、8-62 

前霧燈 P.2-26、8-84 

LED 型式頭燈 

感知器[自動遠光燈系

統、前方撞擊緩衝系統

(FCM)]P.8-57、7-66 

雨滴感知器 P.8-66 

防誤踩油門緩衝系統 P.9-87 

駐車感知器 P.9-110 

頭燈、遠光燈 

P. 2-26、8-53 

頭燈、近光燈 

P. 2-26、8-53 

位置燈 P. 2-26、8-53 

日行燈 P.2-26 
前方向燈 

P. 2-26、8-62 

─ 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 

 

天線 

第三剎車燈

P.2-27 

免鑰匙進入系統 P.6-3 

免鑰匙操作系統 P.6-5 

車門上鎖與開鎖 P.6-15 

充電蓋 P.3-10 

充電孔燈 P.3-4 

更換輪胎 P.5-16 

胎壓監控系統 

(TPMS)P.9-100 

輪胎胎壓 P.2-12 

輪胎對調 P.2-14 

胎鏈 P.2-15 

輪胎與輪圈 P.1-8 

後方向燈 

P.2-27、8-62 

後擋風玻璃雨刷 

P.8-70 

後鏡頭 P.9-113 

牌照燈 P.2-27、P.8-53 

後霧燈(駕駛側) 

P.2-27、8-65 

防誤踩油門緩衝系統 

P.9-87 

倒車感知器 P.9-105 

駐車感知器 P.9-110 倒車燈(乘客側) 

P.2-27 

尾門 P.6-21 

電動尾門 P.6-22 

尾燈 P.2-27、P.8-53 

剎車燈 

P.2-27 
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 插電式油電 EV 系統 

 主要特色 

車輛的 EV 模式與電動車一樣，使

用儲存於驅動電池*1的電能。它也

會依據驅動電池電量和行駛條

件，自動控制*2車輛從 EV 模式切

換至串聯模式或並聯模式使引擎

啟動。 
*1：若驅動電池充滿電時，車輛使用

EV 驅動模式行駛，行駛的距離依據

驅動電池電量、車速和冷氣等作動條

件而有所不同。 

*2： 您可以使用電量維持開關來調整

EV 驅動模式的使用時機，請參閱“電

量維持開關”P.9-29。 

 

 搭配高性能馬達，行駛其間大

幅降低噪音與震動，並保有強

大的加速力。 

 具備剎車回充功能，當釋放加

速踏板時，會自動對驅動電池

進行充電。 

 車輛可使用一般的電源充電。

(額定 AC 110-120V 或 AC 

220-240V) 

 車輛可使用 CHAdeMO 快速充

電器(若有此配備)。CHAdeMo

是日本採用電動車國際快速充

電的標準。 

 

 EV 驅動模式 

 當車輛行駛時，僅由驅動電池

的電力供應馬達，EV 模式的行

駛距離依據驅動電池電量、車

速和空調等作動條件，請注意

下列要點： 

 檢查資訊幕 EV 模式的行駛距

離，請參閱“EV 行駛距離/總行

駛距離”P.8-13。 

 請平穩的行駛您的車輛，避免

急加速/減速，若反覆急加速/

減速，會加速消耗驅動電池的

電量，使 EV 行駛距離縮短。 

 若您想要不啟動引擎的狀況下

行駛車輛時，請按下 EV 開關進

入 EV 模式，請參閱 ”EV 開

關”P.9-27。 

 

 串聯油電模式 

 當驅動電池電量降低、急加速

或需要動力時，如：爬坡等，

車輛由引擎產生電能驅動馬

達。 

備註 

 在串聯模式時，引擎故障診斷

系統可能作動。 

若系統作動時，引擎聲將減

小，此為正常現象。  
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 並聯油電模式 

 此模式在高速行駛時，搭配驅動電池和引擎的效能，由引擎的動力和馬達的輔助下驅動。 

 

 馬達 引擎 行駛條件 

EV 模式 ON OFF 一般道路行駛 

串聯模式 ON 產生電力 急加速、爬坡路段 

並聯模式 ON 驅動前輪和產生電力 高速行駛 

 

 剎車動能回充 

此時馬達如同發電機將動能轉換成電能，將剎車力轉換成電力對驅動電池充電。 

 若您於行駛時釋放加速踏板，可產生燃油車的引擎剎車效果。當排檔桿從“D”檔(DRIVE)排到“B”檔(BRAKE)

時，剎車動能回充會增加，請依據行駛狀況將排檔桿排至“B”檔(BRAKE)。 

 當踩下剎車踏板時，剎車動能回充會增加。 

 如果插電式油電 EV 系統故障時或 ABS / ASC 作動時，會限制剎車動能回充，但仍有一般剎車。 

 當產生較大的再生剎車時，即使未踩下剎車踏板，剎車燈仍會點亮 
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 汽油引擎作動時機 

 即使車輛在 EV 模式行駛時，在

下列情況可能會自動切換成串

聯模式或並聯模式： 

 插電式 EV 系統過熱或過冷。 

 急加速。 

 空調作用時。 

 在上坡或高速公路時重踩油

門。 

 氣候寒冷時。 

 長期未添加燃料。 

 驅動電池電量過低。 

此外，除了上述狀況外，EV

驅動模式仍會切換成串聯或

並聯油電模式。 

 即使車輛停止，下列狀況引擎

仍會自動起動。 

 驅動電池電量過低。 

 插電式 EV 系統過熱或過冷。 

 使用自動空調。 

 長期未使用車輛。 

 引擎長期未起動。 

 長期未添加燃料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註 

 依據使用狀況，引擎可能長期

未啟動或未使用燃料，燃油可

能因此劣化，造成引擎或燃油

系統產生負面影響。 

若每 3 個月未添加燃油超過 15

公升，當 READY 指示燈點亮

時，引擎將會自動啟動，避免

燃油劣化，此時會自動充電驅

動電池，且多功能資訊幕的充

電指示燈會點亮，直到驅動電

池充飽電為止。 

當消耗油箱約一半容量，添加

無鉛汽油 15 公升以上，引擎會

停止自動啟動。  
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 添加燃料(汽油) 

 

注意 

 若出現警告顯示時，請盡快添

加燃料。 

若車輛的燃料用光時，即使在

需要發電的情況下，仍無法啟

動引擎，可能發生下列情況： 

 行駛性能降低(僅由驅動電池

的殘餘電量行駛)。 

 無法使用加熱功能(除非配備

電子加熱器)。 

 加熱器的效果不足(配備電子

加熱器)。 

 因為溫度過高，觸媒轉換器可

能會損壞。 

請參閱“添加燃料”P.0-26。 

請參閱“燃料警告顯示”P.8-9。 

 

 

注意 

 請依據您車輛的使用狀況，若

油箱內的燃料長期未使用，並

囤積於油箱內時，可能造成燃

油品質劣化，影響引擎和燃油

系統元件，請遵循以下說明： 

 至少每3個月按下強制充電模

式開關起動引擎，請參閱“強制

充電模式開關”P.9-24。 

 3 個月內至少添加 15 公升以

上的燃料。若是燃油量顯示低

於一半，請添加燃料超過 15

公升。 

 請參閱”燃油量顯示幕” P.8-9。 

 

 

 驅動電池 

警告 

 OUTLANDER PHEV 採用密封

式鋰離子高電壓電池(驅動電

池)，若不當丟棄驅動電池，可

能會造成火災或觸電等意外，

造成人員傷亡且會破壞環境。 

 請勿使用驅動電池於其它用

途。 

 

 驅動電池供馬達及空調使用。

除了驅動電池，OUTLANDER 

PHEV 另配置了輔助電池供燈

光、雨刷等使用。 

 由緊湊、輕量及高能量密度的

鋰離子電池組成。 

 驅動電池有下列特性，請仔細

閱讀並依據下列說明使用。 
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 電池特性 

 與一般鋰離子電池相同，驅動

電池容量會隨著時間而逐漸降

低，造成行駛範圍減少。依據

使用狀況，如頻繁的急加速/減

速、天氣過熱和車輛停放在高

溫的環境等，電池容量下降的

速度會增快。 

 電池性能會因外界的溫度而改

變，特別是在低溫時，EV 行駛

距離會較一般溫度下縮短且充

電時間會增加，並在未完全充

飽電前停止充電。 

 當環境溫度過低，即使電池電

量充足時，引擎會頻繁的啟動。 

 因引擎頻繁啟動，將增加燃油

耗。 

 電池不使用時，會自行放電，

造成電量降低。 

 不需要等到電池完全放電後才

充電。 

 車輛操作注意 

 如果您的車輛長期不使用時，

請每 3 個月檢查驅動電池的電

量，若電量顯示 0 時，請對電

池 充 電 或 電 源 開 關 切 到

“READY”來自動起動引擎，直

到引擎自動停止後，將電源開

關切到“OFF”。 

 當車輛要報廢時，請聯絡中華

三菱體系服務廠來處理驅動電

池。 

 

 EV 行駛距離 
 即使電量等級相同，EV 行駛距

離仍會隨駕駛狀況而改變。如

高速行駛或是爬坡時會較一般

狀態消耗更多的電量，縮短 EV

行駛距離。 

 空調（冷氣或暖氣）使用驅動

電池的電力，當開啟時會縮短

EV 行駛距離，請維持適當的溫

度。 

 依據路況將排檔桿排到“B ”

(BRAKE)位置，剎車動能回充

會適時對驅動電池充電，以增

加 EV 行駛距離。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 電動車低速警示音系統
(AVAS) 

電動車低速警示音系統(AVAS)裝

置利用聲音來警示行人車輛的位

置。 

當車速在約 35 km/h 以下且引擎

未運轉時，系統會作動。 

請參閱“電動車低速警示音系統 

(AVAS) ”P.9-31。 

警告 

 即使開啟電動車低速警示音系

統(AVAS)，仍需注意行人。因

行人可能仍未注意，可能造成

人員傷亡等意外發生。 

 

 充電時的作動聲 
即使電源開關 OFF，您可能聽到

冷卻風扇、空調壓縮機作動聲，因

在充電時，需冷卻驅動電池，此為

正常現象。 

 

 若遭受撞擊 
與一般車輛遭受撞擊後的緊急處

置相同。 

避免遭受燒傷或電擊造成人員傷

亡等意外發生，請遵循下列說明： 

警告 

 若您的車輛仍可行駛，請停靠

在附近安全、可看到的地方。

另外，如果可以，請執行下列

操作，並在車外等待緊急救援

的人員到來。 

 在輪胎下放置擋塊。 

 按下“P”(PARK)檔開關。 

 按下電子手剎車開關。 

 打開車窗、車門和尾門。 

 電源開關切到 OFF。 

 開啟危險警告燈。 

 將鑰匙從車上拿出，避免意外

碰觸或撞擊，造成無預期的起

動。 
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警告 

 不要碰觸高壓線、接頭和其它

高壓元件，如變壓器和驅動電

池，並環視車輛內外，若有電

線外露時，可能造成觸電，“高

壓元件位置”請參閱 P.0-20。 

 車輛行駛時，若底板遭受撞

擊，請將車輛停放在安全的地

方並檢查底板。 

 若發現車輛的外面有液體洩漏

(冷氣水除外)，請不要起動電源

開關，因為可能是燃料系統受

損，造成火災或爆炸，若發生

時，請立即聯絡中華三菱體系

服務廠。 

 

 

 

 

警告 

 驅動電池洩漏或受損時，可能

會造成火災，若發現時，請立

即聯絡中華三菱體系服務廠，

請勿碰觸車內或車外的電池電

解液，若碰觸到皮膚或眼睛，

請立即用大量的清水沖洗，並

就醫檢查，避免造成嚴重的傷

害。 

 若車輛受損，您無法判斷是否

正常時，請聯絡中華三菱體系

服務廠，並告知救援人員您的

車輛為插電式油電混合車。 

 

 

 

 

 

警告 

 若車輛發生火災時，請盡速遠

離車輛，並通知消防隊，請勿

試圖自行滅火，因含有鋰離子

電池，需要用大量的水持續滅

火，使用少量的水或不正確的

滅火器可能導致嚴重傷害或觸

電傷亡。 

 當您離開車輛時，如果可能的

話，打開車窗、車門和尾門，

避免有毒/可燃氣體囤積。 

 車輛著火時，可能產生有毒的

物質，請勿吸入濃煙、蒸氣或

氣體，並保持安全距離和待在

上風處，等待緊急救援人員到

來。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

警告 

 若發現驅動電池液體洩漏、火

花、煙霧、火焰、嘶嘶聲等等，

請立即聯絡緊急救援人員。 

 車輛或驅動電池損壞時，可能

會延緩釋放有毒和可燃氣體而

造成火災。 

 若您的車輛要使用拖車時，請

使用平板車或四輪離地的拖車

方式，如果拖車時讓任何車輪

與地面接觸，可能會損壞電動

馬達而造成火災，若電動馬達

單元電線受損時，請參閱“拖車”

P.5-22。 

 

 

 

 

 

警告 

 請勿試圖自行修復受損的插電

式油電混合車，請洽詢中華三

菱體系服務廠。 

 受損的車身需修復或塗裝時，

請洽詢中華三菱體系服務廠。

塗裝前，需先拆下驅動電池和

高壓元件，如變壓器、線束等，

若放置在高溫的塗裝間，驅動

電池的容量會降低。損壞的驅

動電池可能對未經訓練的技師

和維修人員造成意外等。 

 

 

 

 

 

 

備註 

 在下列狀況時，緊急切斷系統

將作動並關閉高壓系統。 

 前方、側面或後方部分遭撞

擊。 

 部分插電式油電 EV 系統故

障。 

 當緊急切斷系統作動時，

READY 指示燈會熄滅，請參閱

“指示燈和警告燈”P.8-22。 

 若緊急切斷系統作動時，請聯

絡中華三菱體系服務廠。  
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 檢查與維修 
當執行檢查與維修時，請注意下列

項目。 

警告 

 執行檢查或維修前，請先確認

充電接頭是否從車上拆下，並

將電源開關切到“OFF”。 

 不要碰觸、分解、拆開或更換

高壓元件、電線或接頭，若不

當操作，可能造成火災或觸

電，導致人員傷亡。高壓線顏

色為橘色，請勿碰觸車輛的高

壓元件，詳情請洽詢中華三菱

體系服務廠。 

 不要碰觸後座下方的維修插

頭，不當的操作可能觸電造成

傷亡。當修復車輛時，請切斷

維修插頭，請洽詢中華三菱體

系服務廠。 

 

 高壓元件位置 

 
1. 車上充電器/DC-DC 變壓器 

2. 後馬達 

3. 維修插頭 

4. 驅動電池 

5. 前馬達 

6. 發電機 

7. 冷氣壓縮機 

8. 動力驅動單元(PDU) 

9. 後電動馬達控制單元(MCU) 

10.一般充電孔/快速充電孔 

 

 

 

 

警告 

 插電式油電 EV 系統使用高達

DC 300V 的高壓電，當起動後

或關閉電源開關時，系統可能

會很燙，請遵循車輛上的警告

標籤，小心高壓電和避免燙傷。 

 請假設驅動電池和相關元件在

通電和充飽電的狀態。 

 當 READY 指示燈亮或充電指

示燈亮或閃爍時，請勿執行維

修，因為高壓系統仍在作用。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 裝置電子醫療設備的人
員，如心律調節器與心
律除顫器 

 

警告 

 一般充電前 

 執行充電前，尋問製造商在充

電時可能會對電子醫療設備

產生的影響，因充電可能會影

響電子醫療設備的作動。 

 請 參 閱 ” 一 般 充 電

(AC110-120V)” P.3-9。 

 請參閱”快速充電(快速充電

器)” P.3-16。 

 

 

 

 

 

 

警告 

 一般充電時 

請遵循下列一般充電的注意事

項： 

 充電時，請勿將植入的電子醫

療設備如心律調整器或心率

除顫器太靠近充電接頭、控制

盒和一般充電站。 

 請勿待在車內。 

 請勿進入車內(包含行李箱)取

物等。 

 請參閱“一般充電” (以 AC 

110-120V 插座充電) P.3-10。 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告 

 請勿使用並遠離快速充電器 

請遵循下列注意事項： 

電磁波可能會影響電子醫療設

備。 

 請勿使用快速充電器。 

 請勿靠近快速充電器。 

 若不小心接近時，請盡速遠

離。 

 若必要時，請他人來執行。 

請參閱"快速充電(快速充電器) 

P.3-16。 

 請勿將您的身體靠近後座的腳

部區域、車輛在行駛時請勿待

在行李箱、請勿於行李箱使用

電子醫療設備，否則電子醫療

設備將會受影響。 
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警告 

 當使用免鑰匙操作系統，請遵

循下列注意事項： 

 植入心律調整器或心率除顫

器的人員，請不要太靠近外部

發射器或內部發射器，免鑰匙

操作系統的無線電波可能會

影響植入的心律調整器或心

率除顫器。 

 當使用其它非心律調整器或

心率除顫器的電子醫療設

備，請洽詢電子醫療設備廠商

是否會受無線電波影響，請參

閱”免鑰匙操作系統" P.6-5。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 溫度過高時的注意事項及作法 
 當室外溫度約 45℃以上，可能會發生下列描述現象，請依照改善作法執行。 

 即使室外溫度低於 45℃以下，當執行快速充電、反覆行駛高速和上坡時，可能會發生下列描述的現象，請

依改善作法執行。 

室外大約溫度 現象 改善作法 

約 45℃以上 起動和行駛 
 限制馬達輸出和車輛性能下降，

可 能 出 現 ”PROPULSION 

POWER IS REDUCED”警告顯

示*。 

 若插電式油電 EV 系統起動

時，請停放車輛在安全的地方。 

充電和電池 
 充電時間變長、無法充電或充電

停止。 

 駐車在通風良好的地方。 

 

備註 

 *：請參閱“PROPULSION POWER IS REDUCED”警告顯示 P.8-42，當警告顯示時，不代表故障。 
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 溫度過低時的注意事項及作法 
 當室外溫度約-15℃以下，可能發生下列描述現象時，請依照改善作法執行。 

室外大約溫度 現象 改善作法 

約-15℃以下 起動和行駛 
 限制馬達輸出和車輛性能下

降，可能顯示 

”PROPULSION POWER IS 

REDUCED” *1。 

 如果您可以和周遭車輛行駛速度相同，

請繼續行駛，若不能時，請將車輛停在

安全的地方，並對驅動電池充電。 

 若預測溫度會下降時，即使驅動電池充

滿電，請事先連接 EV 充電線，驅動電

池會自動加溫*4。 

 剎車動能回充性能降低。  當剎車時，需更用力踩踏剎車踏板。 

充電和電池 
 充電時間增長。 

 不能完全充電。 

 行駛結束後，在溫度下降至-15℃以下

前，對驅動電池充電。 

約-30℃以下 起動和行駛 
 可能無法起動插電式油電 EV

系統， READY 指示燈*2持續

閃爍且多功能資訊幕顯示 

“BATTERY TOO COLD”*3。 

 在白天，等到溫度上升後再重新起動插

電式 EV 系統。 

 當 顯 示 “ BATTERY TOO 

COLD”*3時，馬達輸出可能受

限制且煞車動能回收性能降

低。 

 立即停放車輛在安全的地方。 

當剎車時，須更用力踩下剎車踏板。 

充電和電池 
 無法充電或電池充飽電前停

止充電。 

 在白天，等到溫度上升後再重新起動插

電式 EV 系統。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

注意 

 “BATTERY TOO COLD”*3顯示時，請連絡中華三菱體系服務廠。 

 READY 指示燈*2 持續閃爍且多功能資訊幕顯示“BATTERY TOO COLD”*3，表示驅動電池無法到工作溫

度。 

 

備註 

 *1：請參閱“PROPULSION POWER IS REDUCED”P.8-42。顯示“PROPULSION POWER IS REDUCED” 

    時，不代表故障。 

 *2：請參閱“READY 指示燈”P.8-48。 

 *3：請參閱”警告顯示列表”P.8-25。 

 *4：加溫驅動電池。如果使用家用充電裝置或公用充電器(EVSE：電動車供應裝置)進行充電時，加溫驅動

電池作動時，充電和驅動電池的加溫可能會停止。 

當加溫驅動電池，下列現象可能會發生 

 車上配備的作動聲音和多功能資訊幕顯示的充電狀態，請參閱”以 AC 110V-120V 插座充電) P.3-9。 

 車輛的內部可能會自動加熱。 

 驅動電池可能無法充滿電或殘餘容量可能降低。 



一般資訊 

 

0-26 

 燃料的選擇 
建議使用的燃料 

辛烷值 95 或以上的無鉛汽油 

 

注意 

 使用含鉛燃料會導致引擎與

觸媒轉換器嚴重的損壞。 

 

備註 

 品質差的汽油可能造成啟動

困難、抖動、異音和遲鈍，若

您遇到遇到這些問題，請添加

其他品牌或等級的汽油。 

若引擎警告燈閃爍，請盡速至

中華三菱體系服務廠檢查。  
 

 添加燃料 

警告 

 當添加燃料時，必須完全遵照

加油站的規定。 

 汽油具有高可燃性與爆炸

性，當您不當處理時可能造成

燃燒或嚴重傷害，請保持電源

開關在 OFF 並遠離火焰、火

花和冒煙的物體，處理燃料時

請保持在室外通風良好的地

方。 

 打開加油蓋前，先將身上的靜

電透過觸摸車體的金屬部份

或加油機而預先釋放掉。您身

上潛藏的靜電可能會點燃蒸

發的油氣。 

 當加油時，保持車門和車窗關

閉，若皆打開，油氣可能會進

到車內。 

 

 

警告 

 整個加油過程（打開油箱加油

蓋、移除油箱加油口蓋等等）

都要由加油站專人或您獨自

完成，不要讓任何人靠近油箱

加油口。如果您允許他人協

助，且他人身上帶靜電的話，

有可能會點燃油氣。 

 請勿同時執行充電和加油，若

您充電時產生的靜電，蒸發的

燃料可能會被點燃產生火花。 

 請勿在油箱還未加滿前，中途

離開汽油加油口。如果您半途

離開去做其它的事情(如：坐

在椅子上)，則可能會重新積

蓄新的靜電。 

 請勿吸入蒸發的油氣，燃料內

含有毒物質。 

 如果必須更換加油口蓋，僅能

使用中華三菱原廠零件。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

注意 

 依據車輛的使用情況，油箱內

的燃料可能沒有消耗，若長時

間未使用可能導致淤塞，燃料

的品質可能會改變，使引擎或

部分燃料系統造成不良影響。 

請遵循下列說明的注意事項。 

 3 個月內至少按下一次強制

充電模式開關啟動引擎。 

 請參閱 ”強制充電模式開

關”P.9-30。 

 3 個月內添加燃料超過 15

公升/次，若燃油表低於一

半，您可以添加燃料超過 15

公升。 

 請參閱”燃油表” P.8-9。 

 油箱容量 

約 45 公升 

 添加汽油 

1. 加油前先關閉電源開關。 

2. 油箱加油口位於您車輛的左後

方。 

使用位於駕駛側座椅旁邊的釋

放把手打開油箱加油口外蓋。 

 
3. 輕輕將油箱加油口蓋朝逆時鐘

方向旋轉即可開啟油箱蓋。 

 
1. 打開 

2. 鎖緊 

 

注意 

 由於燃料系統內有壓力存

在，請慢慢將加油口蓋打開。

如此即可將油箱內部的壓力

或真空釋放。如果您聽見嘶嘶

聲，請等到聲音停止之後再旋

開蓋子。否則燃料箱內的燃油

可能會噴濺出來而傷到您或

他人。 
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備註 

 當添加燃料時，懸掛加油蓋於

加油口蓋內側的掛勾(A)上。 

  
 

4. 將加油槍完全插入加油口。 

 

注意 

 加油槍不可傾斜。 

 

5. 加油槍自動停止加油後,就不

需再繼續加油。 

6. 關閉的時候，慢慢將油箱加油

口蓋順時鐘方向旋轉鎖緊，直

至聽到喀啦聲即可，然後輕輕

壓入油箱加油口蓋。 

 安裝配件 
安裝任何配件之前，請先與中華三

菱體系服務廠聯絡。 

只有中華三菱汽車允許的配件才

可以安裝到您的車輛上。 

 

注意 

 您的車輛配備診斷接頭來檢

查和維修電子控制系統。 

請勿連接診斷工具以外的裝

置，否則輔助電池可能會放

電，車上的電子裝置可能會故

障或造成其它非預期的結果。 

此外，因連接其它裝置造成的

故障不在保固範圍內。 

 

 

 

 

 

 

 安裝配件、選配零件等等，都

必須符合您國家的法令規定,以

及一些隨車所提供的資料內註

明的指示與警告事項。 

 不當的安裝電器配件有可能造

成失火，請參閱”附屬裝置的安

裝”。 

 在車內使用手機或沒有天線的

收音機，可能會對電氣系統產

生干擾，並危及安全。 

 不可使用不符合規格的輪胎和

輪圈。有關輪圈和輪胎尺寸的

資訊請參閱 “規格” 章節。 
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概要 規格 保養 充電 車輛維護 緊急情況 
的 處 理 

上鎖與開鎖 座椅與 
安全帶 

儀錶與控制 起動與駕駛 愉快的駕駛 

 附屬裝置的安裝 
不可使用非正廠提供的附屬裝置

改裝車子，以非正廠的產品改裝車

子，不但會影響車子的性能、安全

和車子使用壽命，更可能會觸犯政

府所訂的相關法規。此外，如果是

因為自行改裝而引起機件損壞或

性能問題，則不在保固範圍之內。

對於非正廠提供的附屬裝置，中華

三菱體系服務廠不接受任何保證

或免費服務，包括更換或安裝這些

附屬裝置的服務。 

 電器系統的變更或改造 

為了確保行車安全和品質，絕對禁

止變更或改造任何附屬配備，如有

相關問題請洽中華三菱體系服務

廠。 

注意 

 電路干擾及不適當的安裝，會

造成電器及車輛不良影響，可

能會導致失火或是其它意外。 

 原廠零件 
請使用專為車輛生產設計的三菱

原廠零件，以確保維持在最佳狀

態。若您使用非原廠零件，可能會

因而降低車輛的性能。 

 

請勿使用非原廠零件。 

三菱汽車經過長久的努力，以精緻

純熟的技術，提供您高品質並具有

耐用性的車輛，因此請勿使用非原

廠零件，而降低車輛的品質及耐用

性。此外，若您使用非原廠零件，

將會影響車輛獲得保固賠償的資

格。當您因為使用非三菱原廠零件

而導致車輛故障，三菱汽車將無法

負責免費維修車輛。 

前往中華三菱體系服務廠，您將獲

得我們最真誠的建議，並以最專業

的技術與原廠零件為修復您的車

輛。 

 引擎機油使用說明 

警告 

 長時間重覆接觸廢機油將會

導致嚴重的皮膚病變，引發皮

膚炎或皮膚癌。 

 請盡可能避免皮膚直接接觸

廢機油，若不慎接觸，請以大

量清水沖洗。 

 請將機油放置在兒童無法取

得的場所。 

 

◎環保須知 

任意丟棄廢油和機油濾清器，將

嚴重汙染排水道、水溝及土地，

且會觸犯法律。請利用專門的廢

棄物回收站，如汽車修理廠等適

合場所提供之場所處理，如有疑

問請洽中華三菱體系服務廠。 
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