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� 經濟駕駛     
要達到經濟性的駕駛必須符合一

些技術要求，低油耗的前提就是要

適當的調整引擎，為了讓車輛的使

用壽命更長以及達到最經濟性的

操作，車輛必須定期的依照保養標

準由中華三菱體系服務廠保養。 
燃油經濟性以及廢氣與噪音的產

生，深受個人駕駛習慣以及特定操

作條件所影響。必須遵守下列要點

以便將煞車、輪胎以及引擎的磨損

減到最小，並且減少環境污染。 
 
  起步 
避免急加速以及突然起步，此種操

作會導致較高的油耗。 
 
  市區交通 
頻繁的起步與停止會增加平均油

耗，儘可能行駛於交通平順的道路

上。在壅塞的道路上行駛時，避免

在高引擎轉速時使用低速檔。 
 
  怠速 
即使是在怠速期間也會耗油，儘可

能避免延長怠速時間。 
 
  速度 
車輛速度愈快油耗愈高，避免全速

駕駛。即使只是稍微放開油門踏板

也可以省下不少的油量。 
 
  胎壓 
定期檢查胎壓，低胎壓會增加道路

的阻力以及油耗。此外，低胎壓對

於輪胎磨損與駕駛穩定性會產生

負面的影響。 
 
  負載 
行駛中不要將不必要的物品放在

行李箱內。特別是在需要頻繁起步

與停止的市區行駛期間，車輛重量

的增加對於油耗有極大的影響。同

時要避免在車頂上放置不必要的

行李等的狀況下行駛，空氣阻力增

加會消耗更多的油料。 
 
  冷引擎起動 
冷引擎起動消耗更多的油料。 
保持熱引擎持續運轉也會導致不

必要的油耗。在引擎起動之後，儘

速開車。 
 
  空調 
空調的使用會增加油耗。 



概要 
 

0-2 

� 駕駛、酒精與藥品 
酒駕是最常造成意外的因素之

一，即使血液中酒精濃度低於法定

值，但對駕駛能力仍有一定程度的

影響，因此如果您已經喝了酒，切

勿開車，應搭乘由未飲酒者駕駛的

車輛、坐計程車或請朋友來接您、

或者搭乘大眾運輸工具。喝咖啡或

洗冷水澡並不能使您由酒醉清醒

過來。 
同樣地，藥物也會影響您的警覺、

感覺和反應時間，由於這些藥物對

您會有影響，因此請在開車前先向

您的醫生或藥劑師查詢服藥後是

否可以開車。 
 

警告 
  酒後不開車。 

喝酒後，您的感覺會不準確，

反應會較慢，且您的判斷力會

變弱。 

� 安全的駕駛技術 
無法完全確保駕駛安全以及防止

受傷。然而，我們建議你特別注意

下列事項： 
 
  安全帶 
在車輛起步之前，確定你自己以及

乘客都已經繫上安全帶。 
 

  地墊 
 

警告 
  將適合車輛的地墊正確的放

在車上避免妨礙到駕駛座踏

板操作。注意，將地墊放在踏

板上或是放在其他地墊之

上，會阻礙踏板的操作並且導

致嚴重的意外。 
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  車內有兒童 
  車鑰匙未拔除且兒童在車內

的時候，絕對不可將兒童單獨

留在車內。兒童可能會玩駕駛

控制裝置並且導致意外。 
  確認嬰兒以及小孩依照法令

與規定適當的乘載，如此可以

在發生意外時得到最大的保

護。 
  禁止兒童在行李箱內或車上

玩耍。車輛行駛中在車上玩耍

是非常危險的。 
 
  行李裝載 
裝載行李時要小心不要超過座椅

的高度。超出座椅高度是非常危險

的，因為這樣不只會阻礙後面的視

線，而且在緊急煞車時行李可能會

拋擲，造成損害或是影響行車安

全。 

� 駐車 
警告 

  假如您停車小憩，請務必先將

引擎熄火。若在您睡覺時，引

擎仍在運轉，可能會因不小心

踫到排檔桿，或踩到加速踏板

而導致不預期的車輛移動或

其他意外。假如您不小心一直

踩著加速踏板，會導致引擎過

熱，或者會使引擎、排氣管等

產生不正常的過熱現象而導

致意外的火災。若通風不良，

有可能發生汽車廢氣中毒甚

至死亡。 
  由於底盤上排氣系統的溫度

很高，因此絕對不可以將車輛

停在易燃物料上，如乾草皮或

樹葉上方，否則可能會造成火

災。 
 
 

  當離開車輛時 
離開車輛時，務必把鑰匙從點火開

關上取下，並鎖上所有的車門。 
儘量將車停在安全明亮的地方。 
 
� 磨合期間建議 
在前 1,000 公里的磨合期間，建議

你將下列的預防措施當作指導方

針來駕駛你的新車，以延長車輛的

使用壽命以及未來的經濟性與性

能。 
  不要使用高速運轉引擎。 
  避免急速起動、加速、煞車

以及延長的高速運轉。 
  配備自排變速箱的車輛，遵

守磨合期速限與法定速限。 
  不要超過負載限制。 
  避免牽引拖車。      
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� 儀錶與控制(駕駛區) ( *：表示部分車型配備) 

 

升降檔速撥桿*  
P.8-16 

AFS 主動式頭燈 OFF 開關
*P.7-48 

綜合頭燈和變光燈開關 P.7-43 

方向盤免持遙控
開關* P.9-13多功能資訊儀錶開關 P.7-4 

方向燈撥桿 P.7-48 

方向盤音響遙控開關* 
P.9-12 

霧燈開關* P.7-51 

手動頭燈水平調整開關* 
P.7-59 

儀錶 P.7-1 

雨刷與清洗器開關 
P.7-52 

定速控制開關* P.8-26

點火開關 P.8-9 

方向盤高度調整桿 P.8-6

輔助束縛系統(SRS) - 
氣囊(駕駛側) *P.6-19 
喇叭開關 P.7-57 

引擎蓋釋放把手 P.2-2 

輔助束縛系統(SRS) - 前膝部氣囊* 
(駕駛側) P.6-19 

保險絲 P.2-18 
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� 儀錶與控制(儀錶板) ( *：表示部分車型配備) 

 

音響-參考另一本 
〝音響使用說明書〞 防盜指示燈 P.5-33 

輔助束縛系統(SRS)氣囊 
(前乘客側)* P.6-19 

手套箱 P.9-21 

出風口 P.9-1 

危險警告燈開關 P.7-50 
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� 儀錶與控制(底板控制台) ( *：表示部分車型配備) 

 

排檔桿 P.8-13 
後擋玻璃除霧器開關 P.7-56 置物盒 P.5-77 自動空調 P.9-4, 

點煙器或 DC 電源插座 P.9-16 手煞車拉柄
P.8-4

行李箱蓋釋放把手 
P.0-9 置杯架 P.9-23 

油箱加油口外蓋
釋放把手 
P.0-11 
 

底板控制台置物箱 P.9-20 
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� 車內 

 

電動窗控制開
關 P.5-39 

電動窗上鎖開關 P.5-40 

中控鎖車門上
鎖開關 P.5-29

電動遙控車外
後視鏡開關
P.8-7 

可調式座椅安全帶固定
座(前座椅) P.6-10

安全帶 P.6-8

( *：表示部分車型配備) 

前室內燈與地圖燈 P.9-17 

天窗開關*P.5-41 

車內後視鏡 P. 8-6 

遮陽板 P.9-14 

置瓶座(前座椅) P.9-23 

輔助束縛系統(SRS) – 側氣囊 
(前座椅)* P.6-27 

前座椅 P.6-3 

頭枕 P.6-6 
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� 車內  ( *：表示部分車型配備) 

 

輔助束縛系統(SRS) – 車窗氣囊*P.6-28 

掛衣鉤 P.9-24 後室內燈*P.9-17 

輔助握把 P.9-24 

後座椅 P.6-5

兒童安全座椅系統繫帶固定錨
環 P.6-16 置杯架(後座椅) P.6-5 

扶手 P.6-5 
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� 行李箱區域 ( *：表示部分車型配備) 

 

行李室燈 P.9-19 

三角警告標誌 P.4-1
備胎 P.4-9 

千斤頂 P.4-7, 4-8 工具包 P.4-7, 4-8 
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� 燃料的選擇 
建議使用的燃料 
2.0L 車型： 
辛烷值 92 或以上的無鉛汽油 
1.8L 車型： 
辛烷值 95 或以上的無鉛汽油 
 

注意 
  使用含鉛燃料會導致引擎與

觸媒轉換器嚴重的損壞。不

可使用含鉛燃料。 
 

 
注意 

  切勿使用含有甲醇的汽油來

操作本車輛。使用含有甲醇

的汽油對車輛的性能會造成

不良的影響及損壞車輛燃油

系統的重要零件。 
 

備註 
  重複以低速短距離行駛會在

燃油系統及引擎內形成積碳

而造成起動困難及加速不

良。若發生上述問題時，建

議您可在加油時將一種洗滌

添加劑加至汽油內。此種添

加劑會把積碳清除，因而使

引擎恢復至正常的狀況。請

務必使用正廠中華三菱燃油

系統清潔劑。使用不適當的

添加劑有可能會造成引擎的

故障。有關詳情請就近洽詢

中華三菱體系服務廠。 

 
備註 

  劣質的汽油會造成諸如起動

困難、失速、引擎噪音及遲

滯等問題。若您遭遇到上述

問題時，可嘗試使用另一品

牌及/或等級的汽油。 
若檢查引擎警告燈閃爍時，

應儘速至中華三菱體系服務

廠檢查引擎系統。 
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� 添加燃料 
警告 

  當處理燃料時，必須完全遵照

加油站所規定。 
  打開加油蓋前，先將身上的靜

電透過觸摸車體的金屬部份

或加油機而預先釋放掉，您身

上所蘊含的任何靜電都可能

會點燃蒸發的油氣。 
  整個加油過程(打開油箱加油

口外蓋、移除油箱加油蓋等等)
都要由加油站專人或你獨自

完成，不要讓任何人靠近油箱

加油口。 如果你允許他人幫

助，而那個人身上帶著靜電的

話，有可能會點燃油氣。 
  請勿在油箱還未加滿前，中途

離開汽油加油口。如果您半途

離開去做其它的事情(譬如：坐

在座椅上)，則可能會重新積蓄

新的靜電。  

警告 
  如果必須更換加油蓋，只能使

用中華三菱汽車原廠零件。 
 
  油箱容量 

59 公升 
  添加汽油 
1. 加油前先將引擎熄火。 
2. 油箱加油口位於您車輛的左後

方。 
使用位於駕駛側座椅旁邊的釋

放把手打開油箱加油外蓋。 

 

3. 輕輕將油箱加油蓋朝反時鐘方

向旋轉(A)即可開啟油箱蓋。 

 
A- 打開 
B- 關閉 
 

注意 
  由於燃料系統內有壓力存在，

請慢慢將加油蓋打開。如此即

可將油箱內部的壓力或真空

釋放。如果您聽見嘶嘶聲，請

等到聲音停止之後再旋開蓋

子。否則燃料箱內的燃油可能

會噴濺出來而傷到您或其它

的人。 
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4. 加油時可將油箱蓋儲放在位於

油箱加油口外蓋內側的油箱蓋

固定座內。 
 

 
 
5. 將加油槍完全插入加油口。 
 

注意 
  加油槍不可傾斜。 
  如果必須更換加油蓋，只能使

用中華三菱原廠零件。 
 

6. 加油槍自動停止加油後,將加

油槍移出至加油管約一半處再

繼續加油。直到第二次自動停

止加油後，就不需再繼續加油

了。 
7. 關閉的時候，慢慢將油箱加油

蓋順時鐘方向旋轉關閉，直至

聽到喀啦聲即可，然後輕輕壓

入油箱加油口外蓋。 
 

� 安裝配件 
安裝任何配件之前，請先與中華三

菱體系服務廠聯絡。 
  安裝配件、選配零件等等，都

必須符合您國家的法令規定， 
以及一些隨著車輛所提供的

資料內註明的指示與警告。 
只有中華三菱汽車允許的配

件才可以安裝到您的車輛上。 
  不當的安裝電氣配件有可能

造成火災。 
  在車內使用手機或沒有天線

的收音機，可能會對電氣系統

產生干擾，並危及安全。 
  不可使用不符合規格的輪胎

和輪圈。輪圈和輪胎尺寸有關

的資訊請參閱 “規格” 章節。 
  在安裝任何配件、零件或是對

車輛進行其他修改之前，一定

要閱讀配件相關參考資料。 
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  附屬裝置的安裝 
不可使用非原廠提供的附屬裝置

改裝車子，以非正廠的產品改裝車

子，不但會影響車子的性能、安全

和車子使用壽命，更可能會觸犯政

府所訂的相關法規。此外，如果是

因為自行改裝而引起機件損壞或

性能問題，則不在保固範圍之內。

對於非原廠提供的附屬裝置，中華

三菱體系服務廠不接受任何保證

或免費服務，包括更換或安裝這些

附屬裝置的服務。 
� 電氣和燃料系統的變更

或改造 
為了確保行車安全和品質，絕對禁

止自行變更或改造任何附屬配

備，及電氣和燃料系統。因為電氣

和燃料系統相關零件若安裝不正

確，易引起火災。 
 

� 原廠零件 
請使用針對車輛生產設計的中華

三菱原廠零件，以確保車輛維持在

最佳狀態。若您使用非原廠零件，

可能會因而降低車輛的性能。 
 
請勿使用非原廠零件。 
中華三菱汽車經過長久的努力，以

精緻純熟的技術，提供您高品質並

具有耐用性的車輛，因此請勿使用

非原廠零件，而降低車輛的品質及

耐用性。此外，若您使用非原廠零

件，將會影響車輛獲得保固賠償的

資格。當您因為使用非中華三菱原

廠零件而導致車輛故障，中華三菱

汽車將無法負責免費維修車輛。 
前往中華三菱體系服務廠，您將獲

得我們最真誠的建議，並且我們可

以確保將以最專業的技術與原廠

零件為您維修車輛。 

� 使用引擎機油安全說明 
警告 

  長時間重覆接觸廢機油將會

導致嚴重的皮膚病變，引發皮

膚炎或皮膚癌。 
  請儘可能避免皮膚直接接觸

廢機油，若不慎接觸，請以大

量清水沖洗。 
  請將機油放置在兒童無法取

得的場所。 
 
◎環保須知 
任意丟棄廢油和使用過的機油

濾清器，將導致排水道、水溝及

土地的污染，且違反法律。請利

用專門的廢物收集設備，如汽車

修理廠等適合場所提供之設備

處理，如有疑問請洽中華三菱體

系服務廠。 

 


